GuMe gmbh

E - E
3 3 8 z 3
§ 5 F @ 5 »
. . 1 - = § > ¥, @ 5 o Q E 4 =
Typische Eigenschaften von -« $ . E] a & =1 = 2 N = 3 ~§
Kautschuk-Vulkanisation 5 B .g . 5 = § 5 g 2. < = % 5 L <
3 33 | &3 3 o £ 5 5 g3 = =8 3 g =
® @ § c @ § g g ) 2 s 7 £ [ 5 ; & @
s 52 | 282 | % s 5 = S §3 : -4 5 S 5
3 >3 | ££3 3 = 3 = 2 =3 3 5 E 3 = E}
= DX oo @ O w = I oo a a o i [} o
. . EU ACN/
Internationales Kurzzeichen NR SBR EPDM IR CR COJ/ECO NBR HNBR CSM AU EAM FPM vMQ FVMQ
SMR Buna SB Buna EP Exxpro Baypren | Epichlomer | Perbunan | Therban Hy Temp Viton Elastosil
Handelsname, z.B. SVR Europrene Keltan Butyl Neoprene Hydrin Krynac Zetpol Hypalon Urepan Vamac DAI-EL Silastic SHa—c
Hartebereich Shore A 30 - 90 35 - 95 20 - 95 30 - 80 25 - 90 40 - 90 30 - 95 45 - 98 45 - 90 55 - 90 50 - 90 40 - 90 30 - 85 30 - 80
Thermisches Kalteflexibel bis “C -55 -30 -50 -60 -35 -35 -30 -45 -30 -30 -30 -20 -85 -45
Verhalten Max. Dauereinsatz-Temperatur bis °C 80 100 130 130 100 130 110 150 130 120 150 200 200 200
Benzin - - - - + ey s + +* - - At - P,
Mineralél (bei 100°C) - - - - + — et =+ + ++ - e ++ ——
Bestandiakeit Sauren (25%ige Schwefelsaure bei 50°C) - - -+ =t =+ +— - —+ e .- + e - .
fiaje 9 Laugen (50%ige Natronlauge bei 50°C) s e e aer . . R v e S —_ s . +
969 Wasser (bei 100°C) e - - - . - - - . - . - - -
Witterung und Ozon - - R + = — - - — ++ —+ — — -+
Licht - - ++ + + - - 44 4+ +4 + 4+ 4+ et
Gasundurchldssigkeit . = - -t + -+ -+ - + -+ + - -—- +
A ausgezeichnet - befriedigend
e sehrgut -— schlecht
+ gut - ungenlgend

Diese Darstellung kann das Eigenschaftsbild der einzelnen Kautschuk-Vulkanisate nur richtungsweisend / richtlinienartig wieder-
geben. Rickschlisse auf konkrete Mischungen kénnen nur bedingt gezogen werden, da durch die Einstellung einer bestimmten
Eigenschaft in einer Rezeptur (z.B. der Harte) eine Reihe anderer Merkmale ungunstig beeinfluBt werden kann.




